
 

 

作業要領 

・ ﾊﾞｯﾃﾘｰﾓﾆﾀｰ装着車ではﾊﾞｯﾃﾘｰ交換後、Ah、ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ、ﾛｯﾄﾅﾝﾊﾞｰを新たに入力（ｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝ）する必要

があります。 

・ VAS ﾃｽﾀｰの『機能ｶﾞｲﾄﾞ』からｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝができない場合は次の手順にてｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝを行って下さい。 

手順 

① 自己診断から 61 ﾊﾞｯﾃﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙにｱｸｾｽする。 

② 『014-ﾛﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝ』選択する。 

③ ﾁｬﾝﾈﾙ No.『4』を入力して『Q』を選択する。 
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④ 現在（交換前）のﾊﾞｯﾃﾘｰ情報が表示される。

『ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ』を選択する。 

 

⑤ 新たに装着したﾊﾞｯﾃﾘｰの情報 （Ah､ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ、ﾛ

ｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ）を入力する。 

 

（入力例） 

   ０６８＿VAO＿２１１１１６G２XJ 
    

Ah（ｽﾍﾟｰｽ）ｻﾌﾟﾗｲﾔ-（ｽﾍﾟｰｽ）ﾛｯﾄﾅﾝﾊﾞｰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ ﾊﾞｯﾃﾘｰの情報掲載位置 

 

⑥ ﾛﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾃｰｼｮﾝが終了した。と表示される為、入

力した数値が反映されているのを確認し、作業完了。
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